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Anotagoes:

1. Descricdo Geral

Obrigado por escolher o Dosimetro Pessoal de Ruido. Para assegurar
a maxima obtencdo de resultados, recomendamos que o manual seja
lido antes do uso.

O Dosimetro Pessoal de Ruido é um equipamento de teste para avaliar
a condigdo de ruido do ambiente de trabalho, medindo a exposicdo ao
ruido acumulado. Com estes dados, a empresa pode verificar se o
controle do nivel de ruido é efetivo e decidir por aplicar ou ndo certas
acoes de reducdo de ruido a fim de evitar traumas acuUsticos e perda
de audicao dos funcionarios.

2. Principio de Medicdo da Exposicdo ao Ruido Acumulado

Dose: E um parametro utilizado para quantificar a exposi¢éo ao ruido,
sua unidade de medida € percentual (%Dose), e esta diretamente
relacionada ao ruido e ao tempo de exposi¢éo.

Baseado no limite de tolerancia estabelecido pela norma
regulamentadora NR-15, abaixo temos um exemplo da relacéo direta
entre Dose e Ruido.

| 85dBa= 100% Dose = para uma exposicao diaria de 08 horas |

85dBa: E o nivel de critério (Limite de tolerancia) estabelecido pela
norma.

100% Dose: Valor de Dose encontrado em um ambiente com ruido de
85dBa por um periodo de 08 horas.

Obs.: O texto acima exemplifica uma situagéo ideal. Em campo, ou
seja, em uma avaliacao real, os valores encontrados podem ser
diferentes, pois a presséo sonora sofre variagdes no decorrer de um
periodo .

Havendo um aumento de ruido de 3 ou 5dBa (dependendo de como
esté configurada a taxa de troca no dosimetro), o tempo de exposicédo
deve ser reduzido pela metade, caso contrario o valor da Dose sera
duplicado.

3. Caracteristicas

* Mede a exposicéo pessoal ao ruido acumulado em determinado
periodo com a unidade de % DOSE de ruido.




» Operagédo Simples e Intuitiva, incluindo leitura direta dos resultados

« 8 configuragdes de medicéo de dose padrdo: OSHA, MSHA, DOD,
ACGIH, ISO 85 e ISO 90.

* 9 configuragdes definidas pelo usuério

» Uma configuracéo de edi¢éo de nivel sonora (SLM)

» Armazena dados em até 50 eventos separados

» Download de configuragdes do PC para o medidor

» Travamento de teclado protege o medidor contra operacéo acidental

» Temporizadores de dosemetria que suportam pré-selecéo de tempo,
duragao da medicéo e pausa

* Relatorio Configuravel de 01 a 30 segundos

* Interface USB com o PC

* O medidor é ideal para pesquisas rapidas no local e para monitorar
exposicao pessoal ao ruido de acordo com os padrdes ISO europeu e
OSHA, MSHA, DOD e ACGIH americanos.

O medidor possui duas faixas de medicao sobrepostas: 60-130 e 70-
140dB, ponderagdo RMS A ou C, constante de tempo F/S, taxa de
troca (fator duplicativo), selecionavel entre 3, 4, 5, 6 dB. No modo de
medicéo de dose, ele exibe a dose em %, a dose projetada para um
periodo de 8 horas, nivel de pico e duragéo da medigdo.

Para paises sujeitos as regulagfes da Unido Européia ou aos padrdes
ISO equivalentes, o medidor mede o nivel de exposi¢éo diaria a0 som
(Laegssn, Pa’h de acordo com a IEC 61252, que é idéntica & Lex sn
requerida pela ISO 1999), enquanto para as regula¢cdes americanas
OSHA/MSHA ele mede o nivel da Média Ponderada (TWA).

Quando utilizado em modo decibelimetro, indica a média equivalente
(Laeg), pico e nivel de exposigdo sonora (SEL). Tempos de amostragem
pode ser especificados entre 1seg. e 1 hora, com armazenamento de
120.000 pontos de dados.

O medidor é capaz de medir e armazenar até cinco valores Ln
especificos (niveis de ruido estatisticos). Duragdo de execugao, pré-
selecdo de tempos de inicio e parada, e outros ajustes através das
teclas ou software do medidor.

4. Especificacoes

Anotacdes:

* Normas aplicaveis :
IEC 61252, para dosimetro e medidores de exposi¢do sonora.
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Termos de Garantia

O instrumento assim como todos os acessoérios que o acompanham,
foram cuidadosamente ajustados e inspecionados individualmente pelo
nosso controle de qualidade, para maior seguranga e garantia do seu
perfeito funcionamento.

Este aparelho é garantido contra possiveis defeitos de fabricagao ou
danos, que se verificar por uso correto do equipamento, no periodo de
12 meses a partir da data da compra.

A garantia ndo abrange fusiveis, pilhas, baterias e acessérios como
pontas de prova, bolsa de transporte, sensores, etc.

Excluem-se de garantia os seguintes casos:

a) Uso incorreto, contrariando as instruges;

b) Violagédo do aparelho por técnicos nédo autorizados;

¢) Queda e exposi¢do a ambientes inadequados.

Observagbes:

» Ao enviar o equipamento para assisténcia técnica e 0 mesmo possuir
certificado de calibracéo, deve ser encaminhada uma carta junto com o
equipamento, autorizando a abertura do mesmo pela assisténcia
técnica da Instrutherm .

» Caso a empresa possua Inscri¢cdo Estadual, esta deve encaminhar
uma nota fiscal de simples remessa do equipamento para fins de
transito.

* No caso de pessoa fisica ou juridica possuindo isencéo de Inscrigdo
Estadual, esta deve encaminhar uma carta discriminando sua isencéo
e informando que os equipamentos foram encaminhados a fins
exclusivos de manutencao ou emissao de certificado de calibracao.

» Recomendamos que as pilhas sejam retiradas do instrumento apds o
uso. N&o utilize pilhas novas juntamente com pilhas usadas. N&o utilize
pilhas recarregaveis.

« Ao solicitar qualquer informag&o técnica sobre este equipamento,
tenha sempre em maos o n.° da nota fiscal de venda da Instrutherm ,
cédigo de barras e n.° de série do equipamento.

* Todas as despesas de frete (dentro ou fora do perio do de
garantia) e riscos correm por conta do comprador.

| 0 manual pode sofrer alteracées sem prévio aviso.
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* Trava do Teclado: Travamento e destravamento através de
combinagdes de teclas: setas para cima e para a direita para travar,
setas para a esquerda e para baixo para destravar.
* Indicagbes de Sub-escala :
A 1dB abaixo do limite inferior da faixa selecionada de medicao.
* Detector de Nivel Alto : 115dB
IEC 61252 — 2002- Para dosimetro e medidores de
sonora.
IEC 61672 — 2002 Tipo 2 para medidores de nivel sonoro.
» Microfone :
Condensado de eletreto de %2 polegadas.
* Tela: Display de Cristal Liquido.
* Faixas de Medigéo :
Linearidade e faixas do indicador a 4kHz:
60 —130: 60 —130dB (A e C)
70 — 140 : 70 — 140dB (A e C)
» Faixas de Pico :
C — Pico ponderado ou linear sobre os 40dB superior  es de cada
faixa de medigao:
60 — 130 : Pico de 93 — 133dB
70 — 140 : Pico de 103 — 143dB
* Frequéncia de Ponderagédo :
Detector RMS : Aou C
Detector de Pico : C ou Z (linear)
» Ponderagéo de Tempo : Répido e Lento (detector RMS)
* Faixa de Troca : 3, 4, 5 ou 6dB
» Tempo de Estabilizagdo : 10 segundos apos a ativagédo
* Niveis de Critério e Limiar
A partir da configuracdo, predefinidos na configuracdo inicial de
acordo com os normas aplicaveis.
Configuragdes definidas pelo usuario nas seguintes faixas:
Nivel de Limiar: 70 — 90dB em passos de 1dB
Nivel de Critério: 80, 84, 85 ou 90 dB
* Indicagbes de Sobre-escala
A 0.1dB sobre o topo da faixa selecionada de medigao.

exposicao




* Reldgio : Reldgio de tempo real com calendario.

* Memdria : Resultados de 50 medi¢Ses podem ser armazenados para
exibicdo e download posterior.

» Controle de Medicéo : Duracdo da Medigcdo: Pode ser ajustada para
5, 10, 15 ou 30 minutos, ou 1, 2, 4, 8, 10, 12 ou 24 horas.

* Tempo: Até 16 tempos (inicio e parada automaticos) podem ser
ajustados (no maximo de até um més a frente do momento da
medicao).

* Registro : Todos os valores dos pardmetros de medigdo podem ser
registrados.

» Periodo de Registro (LP) : 1seg, 2seg, 5seg, 10seg, 15seg, 20seg,
30seg.

. Capgacidade de Registro :120.000 valores podem ser armazenados
a qualquer momento.

* Configuragao :

8 configuracdes (pré-definidas) incorporadas séo incluidas.

9 configuracdes de usuério adicionais podem ser armazenadas.

F Configurages de gravagio

Pontoo
e

&

Nivel Nivel
de Limiar

Escala

o o Em
' OSHA-80 [Slow A B e 5 ek [ro-140
C OSHA90[Slow A 0 0 [f [k [0140
© MSHA-80 [Slow A o o 5 ek [f0140
C MsHA90[ow R 0 @ [F [k [0
cpop  few — R 0 s [ ek 0T
CACGIH [Slew A [0 s 3 |k  [fora0
cisoss [Fat A [0 5 3 [tk  [ora0
cisos [Fat A [0 g0 3 [k  [ora0
“ uousriot [oow =] B ] B0 =l 0 =l 5 =] [k =] [
Cusuarioz [Siew <] A <] B0 <] 0 < [§ <] [tk <] |40
Cousuariod [Slow | A -] [80 -] ;0 -] [5 -] [uek | [m140-]
C usuériod [Sow <] A <] B0 <] @0 < [§ <] [tk <] |40
 usuarios [Sow ~| [A <] [80 | 50 < [5 | [tk | [70140 ]
C usuérios [Sew <] A <] B0 <] @0 <] [§ <] [tk <] [roi40<]
C usuario? [Siow <] [A ] [0 ] [0 ] [5 < [k <] [roia0 <]
~ usuriod [Sow <] & <] 80 <] [0 <] [5 =] [oek =] Jroia0 <]
@ usuariod [Fast <] € <] [70 <] 80 =] 3 =] ek ] [60130 =

Configure conforme desejado na opgao de usuario, ou
selecione uma norma e entao pressione para confirmar.

27. Consideracgoes Finais

- N&o tente abrir o instrumento. No projeto ndo foram incluidas pecas
gue possam ser consertadas pelo usuario.

Caso agdes de manutengéo sejam necessarias, entre em contato com

seu distribuidor.

- N&o exponha o instrumento a umidade.

- Nunca misture ou utilize diferentes tipos ou marcas de pilhas.

- Nunca misture pilhas novas com pilhas usadas.

- Nao deixe pilhas totalmente descarregadas no instrumento.

- Proteja o instrumento contra impactos

28. Lista de Acessorios

Configuragao OSHA OSHA MSHA MSHA DOD ACGIH 1SO - 1SO - Usuario SLM
-80 -90 -80 -90 85 90 1-9
Faixa de 70- 70- 70- 70- 70- 70-140 70-140 70-140 70-140 70-140
Medicao (dB) 140 140 140 140 140
Ponderago Lento Lento Lento Lento Lento Lento Répido Répido Répido Répido
de Tempo
Ponderagao A A A A A A A A A A
de
Frequéncia
Ponderago Lin Lin Lin Lin Lin Lin c c c Lin
de
Frequéncia
de Pico
Taxa de 5 5 5 5 4 3 3 3 3 3
Troca
Limiar (dB) 80 90 80 % 80 80 70 70 80 N/A
Nivel de % 90 Y £ 85 85 85 90 e N/A
Critério (dB)
Permite ao Nao Né&o Nao Nao N&o Nao Nao Nao sim Sim
usudrio
modificar a

Acessorios Fornecidos Acessorios opcionais (vendidos

« Estojo para transporte mod. ES-08 separadamente)
* Cabo USB « Calibrador mod. CAL-3000
* Pilhas « Calibrador mod. CAL-4000

* Protetor de vento

* Software

» Chave de calibracéo
» Cabo com microfone
* Clipe de lapela

» Manual de instrucées

« Certificado de calibragao
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26. Configuracdo da data e horario do DOS-600

» Parametros de Medigdo

OSHA OSHA MSHA MSHA DOD ACGIH 1SO-85 1S0-90 User SLM
1 1 1 A -80 -90 -80 -90 19
Cllque em na Barra de Menu * A Janela mOStrada a SegUIr € DOSE% DOSE% DOSE% DOSE% DOSE% DOSE% DOSE% DOSE% DOSE% SPL
exibida: PDOSE% PDOSE% PDOSE% PDOSE% PDOSE% PDOSE% PDOSE% PDOSE% PDOSE% MAX
TWA TWA TWA TWA TWA LEPd LEPd LEPd TWA LEQ
PTWA PTWA PTWA PTWA PTWA LEQ LEQ LEQ PTWA SEL
- LAVQ LAVQ LAVQ LAVQ LAVQ SEL SEL SEL LAVG PKZ
Horarie LEQ LEQ LEQ LEQ LEQ SE(Pa’h) SE(Pa’h) SE(Pa’h) LEPd
Horario do sistema no computador SEL SEL SEL SEL SEL MAX MAX MAX LEQ
Horario do instrumento MAX MAX MAX MAX MAX PKZ PKC PKC SEL
PKZ PKZ PKZ PKZ PKZ L10 L10 L10 SE(PaZh)
#justar o hordrio do instrumento pela hora do sistema 10 L0 10 L0 L0 50 50 50 MAX
L50 L50 LSO L50 L50 L90 L90 L90 PKZ
L90 Lo0 190 Lo0 Lo0 Lo5 Lo5 Lo5 110
L95 L95 L95 L95 L95 L99 L99 L99 LSO
L99 L99 L99 L99 L99 SPL SPL SPL L90
SPL SPL SPL SPL SPL L95
L99
H ] d N t t d SPL
Clique em Horarlodosistemano computador o5 exibir a Hora do

Sistema do PC.

Horario
111118 15:01:31
Horario do instrumento

Ajustar o horario do instrumento pela hora do sistema

Clique em Horario doinstrumente 5,5 exibir a Hora do Medidor.

Horrio
11111118 15:02:21
11111118 15:02:21

Ajustar o horario do instrumento pela hora do sistema;

. | Ajustar o horario do instrumento pela hora do sisterna
Cliqgue em para

sincronizar a hora do medidor com a hora do sistema do PC.

Configuracédo de medigao:

Cliqgue em na Barra de Menu . A janela mostrada abaixo é

exibida:
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* Saida: Interface USB.
« Bateria: 4 pilhas, alcalinas tamanho AAA
» Tempo de vida da bateria: Normalmente > 35 horas em temperatura
ambiente. O instrumento ira parar a medicdo automaticamente e
armazenar os dados antes que a tensao da bateria fique muito baixa.
* Indicador da bateria: Indicagdo da tenséo da bateria por simbolo em
4 passos. O "8 1" indicado ira pesquisar quando a tensdo for
insuficiente para a operacao.
« Bateria Reserva : Bateria de litio de 3V (CR1220).
» Temperatura e Umidade de Operagdo 0 — 50°C (32 a 122°F),
10 — 90%UR
» Temperatura e Umidade de Armazenamento

—-10 - 60°C (14 a 140°F), 10 — 75%UR
* Tamanho : 106(C)x60(L)x34(A)mm/4,2(C)x2,4(L)x1,3(A) polegadas
* Peso: Aprox. 350g (incluindo as baterias)
» Acessorios : Manual de instrucdes, estojo para transporte, chave de
fenda, pilhas, CD com software, cabo USB.




5. Descricdo do Painel

25, Opcao de Gravacao

MENU  Iniciar / Pausar

1. Microfone
2. Tela de exibicdo
MENU

3. tecla:

.® controle liga/ desliga.
- Pressione a tecla; ® para ligar o medidor.

- Pressione a tecla; ®

medidor .

por 3 segundos para desligar o

- MENU: Muda o modo de operacéo:

a. Pressione a tecla MENU para selecionar o modo de
medicdo Medidor de Nivel Sonoro (@), modo de
Armazenamento e Recuperagdo de Dados (M), modo de
configuracéo de Dose (M), e modo de Selegdo e

Clique em na Barra de Menu. Uma janela “Opg¢des de Gravagao”,

mostrada a seguir, sera exibida:

# Opgdes de gravagan X
Tempo de Duragéo | e ||
Periado Iniciar gravag@o
Tnative -] | | [1se - oo |
Tempo de duragéio da gravagfio
Repeticiio |2 ~| Iniciar gravag3o
Iniciar gravagéo Parar
Data Hora Minuto Dat: H it
7 v 7 v
5
Dia - Dia -
Dia ~ Dia ~
Dia ~ Dia ~
Dia Dia
Dia v Dia v
Dia - Dia -

gl 2| 2| g
& & 5| &
o L4 L e

=4
H
‘

W[ e D e
1 I i e

A e e s e e i e B e B e e B

2l 2| g
I
< e Lo
gl 2| g
5 & &
< e Lo

=4
H
‘

il d

=4
H
‘

1111 O e

1 1 I e

Obs. O intervalo e a taxa na qual o medidor armazen

Intervalo

158eg ~

a leituras

Selecione uma taxa de amostragem esperada, e entéo clique no botédo
“Configuragdes”.

Obs.: A taxa de amostragem deve ser ajustada entre

seg

undos.

1e30
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LN: E onde o valor devera estar entre 0 a 99 e o nivel de ruido exceder “n%” do
tempo de medicé&o.

L(10): E o nivel de ruido excedido em 10% de durag&o, indicado para ondulacdes
de ruido mais altas Ex. Trafegos em estradas

L(50): E o nivel de ruido excedido em 50% de duracéo, indicado para medigdes
de ruidos em algumas Comunidades Americanas.

L(90): E o nivel de ruido excedido em 90% de durac&o da medicéo, utilizado em
afetabilidades causadas por ruidos industriais em areas residenciais.

LEPd: Exposicdo pessoal diaria de ruido (86/188/EEC) NORMA EUROPEIA

TWA: E a média ponderada de tempo, ou seja, é o tempo médio, relativo a um
periodo de trabalho (por exemplo 8 horas/dia) de exposi¢do de uma pessoa.

PTWA: TWA Projetado para 8 horas.

DOSE: E a exposic&o pessoal ao ruido acumulando em um determinado periodo
com a unidade %DOSE do ruido.

PDOSE: DOSE Projetado para 8 horas.

SE: Exposi¢do ao Ruido, ou seja, € uma medicédo de energia total do som atual
em um determinado tempo de intervalo. N&o é expresso em decibéis e sim em
unidades de segundo PA?.

Modificaciio de Opgdes (2PTION ) em ciclos.

b. No modo de registro de dados (PATARES) pressione a tecla
MENU entao pressione a tecla «/ imediatamente para deixar este
modo.

4. Teclad: Seleciona as opg¢0es ativas do menu atual.

5. TeclaV: Seleciona as opgdes ativas do menu atual.

6. TeclaA: Seleciona as opgdes ativas do menu atual.

7. Teclap: Seleciona as opg¢0es ativas do menu atual.

g. Tecla @+ confirma as ac¢des das outras teclas.
SRR @ INICIAR / PAUSAR: No modo de Medig&o

e armazenamento dos
Dados de Dose (PAHREC)
Iniciar/Pausar reinicia um
registro de medicao.

9. Trimpot de Calibragéo
10. Tampa do Compartimento de Pilhas
11. Clipe de cinto
12.  Interface USB

6. Descricdo da Tela de Exibicdo

MAX: Maximo nivel de ruido em decibéis. Este é o valor de nivel maximo de
ruido que ocorre durante um determinado evento.

PEAK (PICO): E o pico de onda de presséo, no o resultado “retificado” e sim o
nivel maximo de ruido durante um dado intervalo de tempo.

LEQ: Nivel médio ponderado.

LAVG: E a média ponderada no tempo dos niveis de ruido onde a taxa de troca
(Er) varia de acordo com o critério da norma utilizada.
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11.

12.

13.

T Indicador de sobre escala

4 Indicador de sub escala
Indicador de gravacéo de dados

II A medicdo esta pausada

< Y » Indica as teclas de opcéo ativas
v

SPL Nivel de pressédo sonora

PK Pico méaximo (ponderacéo C)
PKZz Pico maximo (ponderagéo Z).

C Ponderacéo de frequéncia C

A Ponderacao de frequéncia A

S Ponderacéo lenta

F Ponderacéo rapida

%Pa’h dB Unidades atuais

(NNNN] Indicador da condicéo de energia das pilhas
Dados medidos ou Data e Hora atual.

Indicagdo de modo atual. Pressionar a tecla MENU ira
selecionar um por vez

Indicacéo de modo Medidor de Nivel Sonoro.

ATA Indicagdo de modo de Medicao,
Armazenamento e Recuperacao de Dados.
Pisca quando as teclas estao travadas.
[SETUP Indicagdo de modo de configuragéo de Dose.
[oFTION Indicagdo de modo de Selegédo e Modificagdo de
Opcodes.
I8} Aparece quando o nivel de ruido esta acima de
115dB.
BEG Indicagdo de inicio de configuracéo de tempo.
END Indicagdo de fim de configuragdo de tempo.
DUR Indicagdo de tempo de duracdo da execucao.

Impresséao do relatério de dados

Abra um arquivo salvo no disco rigido e clique em
de Menu

Selecione uma impressora, e clique em imprimir
O arquivo impresso serd semelhante ao mostrado a se

Nome :
Departamento @
Empresa :

ponderacdo de tempo : Slow
Ponderacao de frequéncia : A
Nivel de Limiar : 70

Nivel de critério : 84

Taxa de troca @ §

valor de gico 1 126.2
Escala @ 70-140

LsMax dB : 88.9

Dose Leq SE L(10) L(50) L(90) L(95) L(99) LEpd SEL  Peak  TwA

na barra

guir:

PTWA  LAvg PDose

0.0521 72.0 0.0005 70.0 67.5 66.0 66.0 66.0 52.0 96.7 126.2 95.9

Times Pause Release periad
1 13:39:17  13:39:28  00:00:11
2 13:39:41 13:39:49 00:00:08
NO.S Data Hora (ds)

2012/05/17 13:39:01 78,

16 2012/05/17 13:39:12 67.
17 2012/05/17 13:39:13  67.
18 2012/05/17 13:39:14 67.
19 2012/05/17 13:39:15  67.
B 007 BRI 6

24. Descricées de Pardmetros

62.9 128.8 50016.0
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M Histograma

=)

7. Preparacao para Medicao

1) Colocar pilhas

40

3
=6 ——
N
|I|| |I|||
““l.' =1 i !llll 1 '-I i |II [t .'.I
78 8 =82 84 86 88 90 92 9f 96 98 100 102
B

b [ o [ [ 2 [ a3+ s B | 7 [ 8 [ 3
[ oo [z [orz [ oz [ o6 [ 1oo | ooa | sse | ms | w7 | mar
[ | w6 | a5 | sa5 | sa5 | sss | sa4 | sa1 | sa1 | w8 | 93
[ Uew | sss | s7 | se7 | ss4 | sa4 | s e | ss | we | s
[ | o73 | w3 | w3 | 972 | w2 | 90 v | w0 | w5 smes
[ 40 [ %3 [ %2 | %2 | %2 | @2 | 98 | %5 | %5 | %3 | 83
[ B0 [ 953 [ 957 | @51 | @49 | @48 | Gz | 93§ | @ | @7 | @37
[ Usny [ o3 [ ma [m3 [@a2 [ 93z | @e7 | 927 | @27 | 925 | 926
["Lro [o26 [ w25 | 925 [ 924 | 924 [ w2 o8 [ ma | ws | wma
[Usw | sos | w5 | %05 | s0z | sz | s34 893 | 93 | 90 | 890
; o) | saa | ese | ses | 87e | &ve | sr2 | =68 | @8 | ves | 788
[Mome ]
[D epartamento ]
[Empresa J
|Dbservagio J

L(00) = 60,4

L(05) = 60,3

L(10) = 60,2

L(50) =59,9

L(90) = 59,5

L(95) =59,4

L(99) = 59,4

Remova o parafuso na parte de tras do aparelho e remova o clipe
de cinto. Insira quatro pilhas alcalinas tamanho AAA e feche-o
novamente.

Nota: Certifique-se de que a polaridade das pilhas esta correta.

2) Substituicdo das baterias

3)

Quando as pilhas estiverem fracas, o simbolo &1 ir4 piscar na
tela. As pilhas devem ser substituidas por novas.

O simbolo [EMEEE; indica a capacidade restante das pilhas pelo
nimero de segmentos. A relacdo entre a capacidade restante e o
numero de segmentos € mostrada abaixo:

Quatro segmentos: capacidade restante acima de 84%
Trés segmentos: capacidade restante acima de 66%
Dois segmentos: capacidade restante acima de 25%
Um segmento: capacidade restante acima de 11%

Nenhum segmento:

Pilhas descarregadas, as especificagfes do

instrumento néo séo garantidas;




8. Procedimentos de Calibracao

10

340

MENI_ iniciar | pausar

(

[Nome: [

[Departamento |

[Empresa [

Observagio |

Configuragéo do Grafico

Escala do grafico Modo de R Inf G do cursor
Posicdes dB Normal - Posigbes (X):

O T e g 0 Mo made dB(Y):

4 & 23 1200

Histograma (Ln, Nivel Sonoro Percentual)

Abra um arquivo salvo no disco rigido e entéo clique em Jlll]

Uma caixa Resolugédo , mostrada abaixo, sera exibida:

Resolugdo

Selecione o modo desejado

ou

para confirmar.
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ou, clique na etiqueta “Memodria Restante” (veja abaixo):

. Registrador de dados

Dado| Data Tempa | Amostragem| Gravagses
1| 011A0/12162300 1

2| 2011/11/0910:3500

3] 201141117 15.21:00 ' Todos o5 dados armazenados na memiria serfo apagados
LY

4 20111117 152629
Cancel

>
Cligue em “OK” para confirmar.

Gerar Gréfico

Selecione um arquivo salvo no disco rigido para que uma janela
semelhante a mostrada a seguir seja aberta.
Selecione um conjunto de dados para que o gréafico seja gerado.

|sE Juna [Lse [LEom [uss) [uss) [Lerd [SEL [Pesk [Twa [PTwit [Liwg |PDose
742z 1103 07310 1156/ 957 866 @27 836 1282 Lipk 537 837 111.0. 4033193

Moz |Psuss | Retoma | periodo
1) 141417 14:14:24 7|
2141431 141440 10

Dats Hors
2013/01/04 141474
2013/01/04 141415
2013/01/04 141416
2013/01/04 141817
2013/01/04 141425
2013/01/04 14:14:26
2013/01/04 141427
2013/01/04 141428
2013/01/04 14:14:29
2013/01/04 14:14:30
2013/01/04 1474
20130104 14-14-41

{0bservagao
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Atencao :
Recomendamos o uso dos Calibradores acustico modelo s:
CAL-3000 e CAL-4000, comercializado pela INSTRUTHER M.

Insira 0 microfone no bocal do calibrador, certificando-se que o0 mesmo
esta firmemente encaixado e totalmente inserido.

« Antes de iniciar a calibracdo do dosimetro é necessario configurar a
resposta de ponderacéo para S (Slow), e colocar o dosimetro em modo
dBa.

« Insira o microfone no bocal do calibrador, certificando-se de que o
mesmo estéa firmemente encaixado e totalmente inserido.

« Ligue o calibrador, selecione o valor de ruido de saida desejado

(94 dBa /114 dBa)

* Ajuste o parafuso de calibragéo localizado no orificio CAL do
dosimetro até que o valor exibido no display seja 0 mesmo valor
selecionado no calibrador.

» Quando o valor exibido no display for o mesmo selecionado no
calibrador, o dosimetro estaréa calibrado. Desligue o calibrador e retire
0 microfone do bocal.

Nota:
- O dosimetro foi calibrado antes de sair da fabrica, portanto ndo sera
necessario calibra-lo antes da primeira utilizagao.
- E recomendada a calibragéio em laboratério com emiss&o de
certificado anualmente.

11




9. Operacdo com o Dosimetro

« Selecione a configuracéo de dose para uso:

Operag&o Pressione A Tela Exibe

Comentarios

@

MENU i

repetidamente

1. Mudar 0 modo de
operagéo

Para selecionar o modo
CONFIGURAGAO.

A primeira tela sempre mostra a
configurag&o carregada no
momento (por exemplo, medicao
de dose OSHA).

2. Selecionar outra
configuragdo v

Diversas

vezes

Selecione a configuragéo
necessaria entre:
Procedimentos de dose OSHA-
80 (Limiar 80dB)
Procedimentos de dose OSHA-
90 (Limiar 90dB)
Procedimentos de dose MSHA-
80 (Limiar 80dB)
Procedimentos de dose MSHA-
90 (Limiar 90dB)
Procedimentos de dose DOD
Procedimentos de dose ACGIH
Procedimentos de dose 1ISO85
(Nivel de critério 85dB)
Procedimentos de dose 1ISO90
(Nivel de critério 90dB)

Procedimentos de dose
USER1~9.

3. Carregar ( @

configuracéo | 1 an
selecionada para ._I [ + @ U 9 U@
uso am)

Mensagens carregadas (L) exibe
a configuragéo ativa no
momento (por exemplo, 0
procedimento ISO com critério
de 90dB).

» Medicdo e armazenamento dos dados de dose:

Operacdo Pressione A Tela Exibe Comentarios
- Esta é a medicdo de
gk dose onde a tela pode
1. Mudar o modo mostrar os dados de
de re;':gtEa’;l\gme ﬂ :E 9:3 " dose. O formato de
operagao [oana ] o hora é hh:mm:SS. O
= formato de data é dd-
mm-yy (V) Tela SPL
(v)

Registrador de dados

Dados Gravados

256 K | 2488 K

Dado|Data Tempo

1 2014042 168:25:00
2011711409 10:35:00

20111147 15:21:00

2011/1117 15:26:29

| Amostrageml Gravagies

Clique em um nimero de CONJUNTO para visualizar seus detalhes.
Por exemplo, na janela acima, had 5 conjuntos a escolher. A lista

abaixo é um
EH Lista de dados

Dose  |Ley |SE

exemplo de conjunto aberto:

&

Lo [uso) [uso) JLes [Lss) [Lerd
0

[SEL  [Peak [Twi [PTwa [LAvg [PDose
00000 560, 560 560 560 Sal 76.2 <3

30.3 0.00000

MNos Data Hora

1

2 2mAAz
3| 2mmAaz
4 2011117
A 2011117
6| 2011147
7 21z
8| 2011117
9 2mmAaz

2011147

10 20114117 15:26:39
11 201117 15:26:40
12l nmaingiseRa

e [f= il J| PausarTempo
122 :; Fust C 3 F’ausa Relsase | Period
152635 1[15:27.26 15:27:30 00.00.02
152635
153636 80 60130 70
160837
2 R L

<93 4339

23. Apagar Dados da EEPROM

12

Para apagar dados da EEPROM, Clique em

(veja abaixo):

Painel (Instrutherm) V8.00

A na barra de menu

|§ Todos os dados armazenados na meméria serdo apagados

Cancel
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21. Selecionar Reglstl' 0 de Dados do Disco ngldo Operagéo Pressione A Tela Exibe Comentérios
Quando o TIMER de execugéo estiver LIGADO com os
. ~ . | . . ~ s 2. Iniciar INICIAR o tempos de Inicio e Final configurados, o medidor aguarda
Cligue no botao (Abrir) . A janela Open, mostrada abaixo, é exibida: . IPAUSAR \ 0onn3s =
execucao _“mn " “wm|| aexibi¢do do icone —= piscante e o tempo restante
até que a execugdo comece.
Quando o TIMER de execugéo estiver LIGADO, o medidor
Open aguarda até o proximo minuto exato, entéo inicia a
— K execucéo.
Look i | |} My Documents _vJ ¥ B~ Quando o TIMER estiver DESLIGADO, o medidor aguarda
E até o préximo segundo exato, entdo inicia a execucao.
’_J .3MY Rl \T‘ S s O icone REC indica que o medidor esta agora
npac.an
My Fictres 3. Entdo \ ”'3 SE "!...\ armazenando dados de dose no primeiro armazenamento
Recent T de dados disponivel.
Hora atual
== (hh:mm:ss)
Desktop
4.
Inspeciona > fssia ] s
iy ra Diversas o N Mostra onde os dados da execugédo
__,./ configurag vezes Hora de inicio da execugéo atual estdo sendo salvos
My Documeants doda (desde-hh-nnn) (armazenamento 4)
execugdo
atual

8

My Computer

File: niame: || j
=

My Metwork Files of tupe |Data Files [*.tut]
Places I Open as read-only

Dpen
Cancel

Selecione o arquivo que foi selecionado anteriormente e entéo clique o

botéo Open.

22. Visualizar Dados da EEPROM (memodria interna)

Cligue no botao &l A janela “Registrador” de Dados, mostrada a

seguir, sera exibida:

36

Tempo de execugdo

Periodo de registro (mm:SS) (hh:mm:SS)

Nivel de critério 90dB Configuracéo da execugao(por
exemplo Procedimento ISSO com

critério de 90dB)

Faixa de medic&o 70-140dB
Ponderacao de frequéncia a
Ponderacéo temporal rapida

Limiar de 70dB

Taxa de intercambio

13




Operagéo Pressione A Tela Exibe Comentarios
v ;g &
! i . 5 E n . . .
5. Inspecionar Diversas g g e Nivel de ruido estatistico
mais dados vezes [aiTE] )
da execugdo
atual

20. Fungées do Software dados no Disco Rigido (PC):

Configuragéo de execugéo
(por exemplo procedimento ISSO
de 90dB)

FEETRR
{5 ]

Porcentagem da dose (% Dose)

95 660.

Nivel de ruido estatistico (L90)

el

‘p33052°

Projecéo para 8 horas (% Dose
projetada)

Nivel de ruido estatistico (L90)

Nivel de ruido estatistico

(L50)
L
L ;E, -= ‘i‘ﬂ Nivel de ruido estatistico
i )
W o " 5 Pi -
ico méaximo
1 1392. (Lepk)
AL
X - Nivel sonoro maximo
655. (4%
i |
n

Exposi¢éo sonora (Pa2h)

14

Cligue no boté&o (salvar como) Hl A caixa de diadlogo mostrada abaixo

ira ser exibida.

Save As

ey

Save r: |.Lj My Documents

=l & of BE-

] ﬂMy Music
..J| :ﬂ Wy Pictures
Fecent
;:".}
Deskiop

My Documents

,:;g

My Camputer
‘::% File narne:

My Metwork,  Save as bupe:
Flaces

|Data Files ]

lJ Save
| Canicel

Insira um nome de arquivo e entdo clique em “Salvar

" para

comecar a salvar os dados ao arquivo recém-nomeado.

REGISTRAND

INSTRUTHERM Samete-do

Cligue no botéo @l para interromper a gravacao.
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2. Clique “Iniciar’ no menu inicial, e acesse a guia “Todos o0s
Programas” (ou “Programas”), (Instrutherm)” e entao clique no icone
“DOS600".

@ setprogram Access andDefauks |
W Windows Catalog

% windows Update

] New oftce Document

3§ Open Office Document

HappyShe 2wz

BN brogram Updates
et | B oo pes
@5 E-mail ) Instalishield 5.5 Professional Edition
2 50 e [m—
Y ran nkemetExprer
!lij Paint ® o
@m ,
s
«EMmsm Visuai Basig] (T Macrvision i
: @ teroote ofcs .
@ Hotepad @) Wicrosoft Visusl Basic »
I MSDN_VE Starter Kit >
i g
A\ vt | B ttens st
&) Mero 7 Essenticls >
(O9) o s @ o .
= ) Outiook Express
,
;

3. Quando o programa for iniciado, selecione a porta que esta sendo
utilizada, conforme identificado anteriormente

Ponderagdo de |l Ponderagao de

Tawade ioca

tempo frequéncia
Fast A 3
Nivel de citéio Escala Nivel de Limiar
a5 70140 80
Walor de pico LFMas
<103 59.9

34

Operagao Pressione A Tela Exibe Comentarios
v uE = urs Nivel de exposi¢éo sonora
Diversas (LEP,d)  usa duracéo de
vezes E :{h - referéncia de 8 horas
Rl
mE & o . .
* Nivel de ruido constante
g q E equivalente (Leq),
i v E:"t taxa de intercambio 3dB
e . X .
5 . Nivel de exposicdo ao sinal de
lr E B E evento de ruido (Le ou SEL)
e a
Hn e
Algumas destas telas oferecem AV opcionais que exibem
mais parametros.
A tela sera atualizada enquanto a execucéo estiver ~em
progresso.
6. Se necessério INICIAR/ e O icone pausa () & exibido.
PAUSAR HE S ES E Pressione esta tecla novamente
my = para retomar a execuc&o.
7. Se necessario > 3 B Para travas as teclas e impedir
mais [ e modificagdes indevidas.
(3300t
a | 12352  DATAl
L mE O icone 15 pisca.
As teclas e tela ndo podem ser
travadas enquanto o medidor estiver
pausado.
- REC 4y Para destravar as teclas e tela para
8. Se necessario m;is 125350 restaurar a operagao normal.
v four ] -

15




19. Identificacdo da Porta USB Utilizada Pelo DOS-600

Operagédo Pressi one A Tela Exibe Comentarios
9. Interromper a MENU [ .5;: op 3 Interrompe a contagem‘de 3 Se_gundos. Este
execugdo L] L comando deve ser confirmado imediatamente.
10. Confirme a ;' 5 405 A execugdo é finalizada.
interrupgéo ‘_I L oo s

» Recuperar dados de dose

Armazena os dados medidos durante a operagéo no modo DATA.
Dados da execuc¢éo em progresso podem ser inspecionados enquanto
o0 medidor estiver registrando, como descrito nos passos 4 e 5 da
tabela acima.

Quando o medidor é interrompido, sem dados salvos, os dados
armazenados podem ser recuperados e exibidos.

* Revisar dados armazenados
Os dados armazenados s&o identificados pela data (dia) e hora de

inicio da medigdo (hh:mm). Até 50 execucdes podem ser armazenadas
simultaneamente.

Clique com o lado direito do mouse no icone “Meu Computador”, e de
um clique simples sobre a guia “gerenciar”, conforme figura XX

Administrador
w_m,.wn L s decumments
o () vttt ocittan; |

T —
T v miicas

, BT

Awir

‘gmlnlﬂﬂ [ |
Fesama |

D et o T —

A

ok s Pagasr uradade de tede.
) ot | Covcomectar e o o

oy TS g e e o
Raranew

) Mt s pogredates
,_) Pecgna

Todos s progranes [p | 7 Bmtn

{8 |tmtan 0 cnarics

Figura XX

Na janela de “Gerenciamento do Computador”, dar um clique
simples sobre a op¢éo “Gerenciador de dispositivos e um duplo clique

sobre “Portas ECOM & LPT;, conforme figura XX
D Geranciamento, do computador, LER

=) arquvo Agio Exbir Jancls  Ajda JNETE]|
- AE5S 2 A =S

5, Ferranentas do stems
= ] Veustea svereos

1 g Pastoscompsthas
5 8 s s s

3 VIA tandard Host Brdge
3 V1A Standerd Host Brdge
3 VIA tanderd Host Brdge
3 V1A Standard Host Brdge

5] Gerencsor dedispostios
e ps—

3 VIA tandard Host Brcge
"3 VIA Standerd PCIto PCl Bridge

Operagao Pressione ATela Exibe Comentarios
2. Ligaro o 2l 3‘ ¥ ISnicia no modo Medidor de Nivel
medidor (0.3 0noro.
o s
2. Modificar o
modo de MENU n" . wn Para selecionar o modo DATA.
operagéo 1] 98 5'—: ]
(]
3. Habilitara
recuperagéo > @ Exibe a data e hora de inicio da
de dados = ﬂ -ﬂ BE E execucdo armazenada mais recente
[oima) " (dd-hh:mm).

16

+ @ Amazenamento renavivel 1 VIAUkra LINK Controler
Desfragmentador de dsco % 8 Monkores

5,5 rortas comaten)
ot de comicaso (COME)
T partacocomricalo (COM2)
J Porta de mpressora (PT1)

o Servios  alcatives

1 4 Processadores

1.2 Terlados

1 Unidades ds dsco

1 1 Unidades de dsquete

1 % Volumes de amazenamento v

Figura XX

A porta que esta sendo utilizada estara identificada como
“Prolific USB-to-Serial Comm Port (COM XX)” , onde XX é a
numeragao da porta.
33




Operagao Pressi one A Tela Exibe Comentarios

i DOS600 - InstallShield Wizard X 4. Revisar as v i ’_"" n ’_rn Selecionar data e hora de inicio da execugéo
execugdes 7} E‘u B:U o necessaria.
Ready to Install the Program armazena mn )

The wizard is ready ko begin installation, | das
i @ . = .
Click Tnstall o b e installation 5. Revisar ~ > " l"'.l.’ Y Exl?e onde os dados da execugéo selecionada
execugdo ruie estdo armazenados (armazenamento 44).
1F you want to review or change any of your installation settings, dlick Back, Click Cancel to i armazena o1
exit the wizard. da
6. Revisar > I:l ;_' i Os dados armazenados podem ser revisados
dados L l.l'.', ,."-, E como descrito nos passos 4 e 5 da tabela
armazena @ anterior.
dos

10. Utilizacdo do Medidor Pessoal de Ruido

e o ) [ oo No modo SLM, o medidor opera como um medidor pessoal de ruido
Clique no bot&o Instalar tipo 2 usando a configuracao feita através do teclado. Entretanto, este
o ) » modo néo pode armazenar dados.
Se for exibida uma janela “Controle de Conta de Usuério” que Operacio Pressione A Tela Exibe Comentarios
pergunta: U e - ! )
w N . L. . . Ligar o Inicia no modo Medidor de Ruido.
Vocé deseja permitir que o seguinte programa de uma fonte medidor @ - D38,

desconhecida faga modificacdes neste computador?”

) . 2. Revisa as v e »" Nivel de pressdo sonora / Ponderagéo de
Clique no bot&o Instalar medicdes Diversas _ BBE_: frequiéncia A / Ponderagéo temporal rapida

5. SLM vezes

i DOS600 - InstallShield Wizard

Tempo de duragéo
Installshield wizard Completed

The Installshield ‘wizard has successfully installed DOSE00.

Click Firish to exit the wizard, Pressione para habilitar o reset dos dados

[ Launch DOS00 Ruido maximo (MX)

Pico maximo (LIpk ou LCpk)

Ruido continuo equivalente (Leq)

Nivel de exposi¢éo a um Gnico evento de ruido
(Le ou SEL)

Clique no botéo Finalizar para encerrar.




Operagao Pressi one A Tela Exibe Comentarios
>
3. Diversas
Se necessario vezes
inspecione a
configuragéo Pressione para habilitar a configuragéo de
atual faixas de 60 — 130dB ou 70 —140dB
Pressione ¢ para habilitar a configuragéo de
pico méximo PKZ OU PKC
Pressione ¢ para habilitar a configuragéo de
ponderacao temporal rapida ou lenta
Pressione ¢ para habilitar a configuragéo de
ponderacao de freqiiéncia A ou C
g
E r 3 Pressione ¢ para habilitar a configuragédo da
m L taxa de intercambio de 3, 4, 5 ou 6dB
4.
Se requerido Por exemplo, para mudar a faixa
mude a ‘—I
configuragéo
A faixa atual de 70 — 140dB ¢ exibida piscando
A configuragéo atual foi armazenada
A faixa selecionada de 60 — 130dB € exibida
piscando
5. Desligar

Tela em branco

Nenhuma operagé&o possivel

18

Welcome to the InstallShield Wizard for
DOS600

‘The Installshield() wizard wil allow you to madify, repair, or
remove DOSEOD. To continue, chck Next:

Clique no botdo Seguinte >

i DOS600 - InstallShield Wizard

Destination Folder

Click Next toinstall ta this Falder, or dick Change to install to a different folder.

[Ty nsel DOseOnto:
=/ CilArquivos de programas\InstruthermiDOSN,

O—

o mets ) [ comeel |
a. Clique em Sequinte > para usar a pasta padrdo ou

b. Cliqgue em Change/M odificar... para selecionar uma pasta
diferente
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Nota:

A instalacdo do “DRIVER USB" deve ser realizada antes da instalacéo
do software do dosimetro para que a comunicacgao seja estabelecida
corretamente.

18. Requerimentos e Configuracao de Software

11. Modificando a Configuracdo dos Usuarios

1. Inicie o sistema operacional Windows XP, Vista ou SEVEN;
2. Feche todos os demais aplicativos;
3. Insira o disco no drive de CD:

USB Driver

User's Guide

. . . USE Dy
Para instalar o drive USB, clique em

Meter
Para instalar o software de medicéo, clique .

Siga as instrucdes na tela:
1

DOS600 - InstallShield Wizard

Preparing to Install...

DOSEA Setup is preparing the InstalShield Wizard, which wil
qQuide you through the program setup process. Please wait.

Decompressing: DOS600.msi

[T )

O Setup ira ser executado automaticamente.

30

Operagéo Pressione A Tela Exibe Comentarios
1. Ligar o , Inicia no modo Medidor de Ruido
medidor @ o i
B an
PR T
)
2. Mudar o MENU - n Para selecionar 0 modo CONFIGURAGAO.
modo diversas ‘ "9 U | | Aprimeiratela exibe sempre a configuragdo
vezes o atual.
A mensagem carregada (L) exibe a
configuragéo ativa no momento.
— PTYy mi . . = .
3. Selecione 3 4 Selecione a configuracéo requerida entre os
outra v [X) S ) | USUARIOS 1 a 9 (por exemplo, selecione o
i i —=m == | USUARIO 1.
configurag Diversas )
do vezes
. . .«
4. Inspeuon~e Diversas . ! "I! n Pressione ¢ para habilitar a configuragéo das
a atuagéo vezes 'Wow' "Hal| faixas de 60 - 13008 ou 70 - 140dB
atual do > —
usuério 1

Pressione ¢+ para habilitar a configuragéo de
ponderacao temporal rapida ou lenta

F’ressione"I para carregar a configuragéo do
usuério 1 para uso

Pressione ¢ para habilitar a configuragéo da
taxa de Intercambio de 3, 4, 5 ou 6dB

F’ressione"I para habilitar o nivel de critério
de 80, 84, 85 ou 90dB

F’ressione"I para habilitar a configuragéo de

] ) ponderacéo de fregiiéncia A ou C
r FH- a4, Pressione ¢ para habilitar a configuragéo de
L) nivel de limiar de 70 — 90dB em passos de 1dB
I 4% ™
Pressione ¢ para habilitar a configuragéo de
ficr o o pico méximo PKZ ou PKC
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Operagéo

Pressione

A Tela Exibe

Comentarios

5.
Mudar
configuragéo

._l

Por exemplo para modificar a configuragéo do
nivel de critério

Nivel de critério atual 90dB é exibido piscando

A configuragdo do nivel de critério foi
armazenada

O nivel de critério selecionado de 85dB &
exibido piscando

12. Selecionando e Modificando Op¢éoes

O modo OPCOES permite que os seguintes itens sejam verificados ou

ajustados.

Ajuste do relégio e calendario, tensdo da bateria.
Ativando os comandos do Timer de Execucéo através das teclas do

medidor

 Revisar op¢des

Travamento e De stravamento do Teclado

1. Pressionar os botdes @¥ll ¢ @&l simultaneamente para destravar
o teclado

2. Pressionar os botdes kD e lMED simultaneamente para travar o
teclado

Funcdo PAUSA

1. Efetuar o destravamento do teclado pressionando os botbes @¥l e
@& simultaneamente

2. Pressionar o botdo @&l até que seja mostrada no canto superior
esquerdo do display a indicagéo de pausa I, ao lado da indicac¢éo de
REC, da seguinte forma, =3Il

3. Para retornar a medig&o pressionar o botdo @&, onde a indicagéo
de REC sera mostrada no display sem a indicacéo de pausa, da
seguinte forma,

IMPORTANTE: O teclado é travado automaticamente apés o retorno
da pausa, ndo sendo necessario o procedimento de travamento.

16. Instalacdo e Operacdo do Software

« Para instrucdes detalhadas, verifique o contetido do CD-ROM anexo,
gue contém as instrucdes completas da operacdo do software e
informagdes relevantes.

* Protocolo: estéo contidas no CD-ROM. Abra o CD-ROM para maiores
detalhes.

17. Requerimentos e Configuracdao de Hardware

Operagédo Pressi one ATela Exibe Comentarios
1. Ligar o Inicia no modo Medidor de Ruido
medidor @ S hF
T
m s
Operagcdes opcionais mostrando a hora atual.
2. Modificar o d’x‘[':r'\égs I <r
modo n ‘I-L’ 1
IO (s
vezes o Bm% ______
A tela exibe as opgoes restantes:
3. Proxima > Hora atual - hh:mm:ss
opgao ~ Data atual — dd:mm:yy
,.',E 0wy Condig&o da bateria — tens&o da bateria
wou i3 || status do timer

Limpar dados — Use esta opgéo com cuidado —
ELA APAGA TODOS OS DADOS
ARMAZENADOS!
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Configuracdo Recomendada:

Leitor de CD-ROM, 486 PC ou superior, com porta USB disponivel;
Monitor VGA ou superior;

4 MB de memdria;

Sistema Operacional: Windows XP, Vista e SEVEN,;

Interface USB 2.0;

Configuracdo de Hardware para PC:
Conecte o medidor ao PC com o cabo USB

Ligue o medidor
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3. Pressionar o botdo @& para confirmar

4. Pressionar o botdo @¥M até que a informacéo rEPt-XX seja
mostrada no display

5. Pressionar o botdo @l para configurar o nimero de repeti¢des.

6. Selecionar a opcéo rEPt-01, utilizando os botGes @Vl ¢ AW
IMPORTANTE: Selecionar a opgéo rEPt-01, pois as outras opgoes de
repeticdo permitem que seja programada uma dosimetria na mesma
data e horario em meses posteriores. Para maiores informagdes vide
manual.

7. Pressionar o botao @&l para confirmar

8. Pressionar os botoes@¥ill ou IA até que a informagéo PA1 r-01,
seja mostrada no display

9. Selecionar a primeira configuragéo de dosimetria pressionando o
&&= até que a informagao visualizada no display seja " PA1 r-01,
indicando a sele¢&o da primeira configuragdo

10. Pressionar o botdo @Yl até que a informacao 5¢ - XX-XX:XX seja
mostrada no display

11. Pressionar o botdo @&= para configurar a data, hora e minuto,
respectivamente, do inicio da dosimetria, utilizando os botSes @¥M e
A para incrementar ou decrementar, e os botdes @l e lBED para
navegar entre os parametros de tempo.

12. Pressionar o botédo @& para confirmar

13. Pressionar o botdo @¥M até que a informagéo =" XX-XX:XX seja
mostrada no display.

14. Pressionar o botdo @& para configurar a data, hora e minuto
exato do final da dosimetria, utilizando os botdes @¥ll ¢ A para
incrementar ou decrementar, e os botdes @4l e D, para selecionar
entre os parametros de tempo.

15. Pressionar o botao &= para confirmar

16. Pressionar o botdo @@ até que a guia seja mostrada no
display.

17. Pressionar o botdo @& para iniciar e finalizar a dosimetria,
automaticamente, na data e horario definido pelo usuéario.
IMPORTANTE: Ao iniciar o processo de gravacdo da dosimetria o
teclado sera travado, evitando eventuais operacdes acidentais, e caso
seja necessario o seu destravamento, seguir o procedimento de
destravamento descrito a seguir:
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Configurar hora e data

Operagéo Pressione A Tela Exibe Comentarios

1. Selecionar a
opgé&o de hora

10 . | Prosseguindo do passo 2 da tabela anterior
Oe4es3

2. Habilitar a
modificagdo de « Os cursores séo habilitados e a entrada das

hora @ horas pisca para mostrar que pode ser editada
BETTY

3. Modificar a A y
entrada ou 7 1"‘ ES 3 J Use P e « para destacar uma entrada.
v forro BEC) Use A e ¥ para modificar a entrada.
4. Salve as
modificagdes « A nova configuragéo de hora é armazenada.

3¢
B3

Repita este processo na Opg¢éo de Data para configurar a data: NOTE
gue o formato de data € dd-mm-yy.
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Modificar o timer e a duragdo da execugéo

Operagéo Pressione A Tela Exibe Comentarios
1. Prossegue da Sesséo: Revisar opgdes.
I
Selecionar a ) n
opcao Timer l& "nrml'u‘zl‘cm
2. ‘_l O Timer agora esta LIGADO para que
Ligar o timer “ quaisquer tempos de inicio e parada possam
t ] ar nn ser usados, A MENOS que as configuragdes
h m"m'n':ﬁ_, de duragao (DUR) estejam habilitadas como no
— | passo4.
3. Revisar o LP permite ao usuario selecionar um tempo de
periodo de v Periodo de Registro.
registro s . s
9 L pnoenn Pressione +! para habilitar, use A e ¥ para
Lru 'En%"'m., selecionar entre os seguintes periodos de
- registro: 1, 2, 5, 10, 15, 20, 30 segundos.
4. Revisar a DUR permite ao usuério selecionar um tempo
configuragéo de duragdo de execugéo.
de duracdo v Quando um periodo de duracéo de execugéo é
— mostrado aqui, estes tomam precedéncia
- i n F F sobre a configuragéo do timer de modo que
Um . quaisquer tempos de inicio e parada pré-
selecionado NAO SERAO USADOS.
Pressione + para habilitar, use A e ¥ para
selecionar uma das seguintes duragdes: OFF,
5, 10, 15, 30 minutos, 1, 2, 4, 8, 10, 12, 24
horas, entdo confirme com .
5. Revisar a
configuragdo
de repeticéo Rept permite ao usudrio selecionar até 49
v - repeticdes das configuragdes do timer.
Lf ] Pressione + para habilitar, use A e ¥ para
r E P l':'u F selecionar o nimero de repeti¢bes, entdo
@}| - confirme com .
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6. Pressione o botdo @ para confirmar ou selecionar
7. Utilizar os botdes @¥ill ¢ IR para incrementar ou decrementar os
valores dos parametros

Método 1. Método por tempo pré-definido.

1. Pressionar o botédo @@ até que a guia seja mostrada no
display

2. Pressionar o botdo lE® até que seja mostrada no display a
informacg&o TImrxXX

3. Pressionar o botdo @& até que a informagé&o no display seja
TImrON

4. Pressionar o botdo @¥M até que a informagdo LP — XX : XX seja
mostrada no display

5. Pressionar o botdo @ para configurar o tempo de amostragem,
através das teclas@¥il e A, que podera variar desde 1 segundo
00:01 até 30 segundos 00:30, dependendo da necessidade do usuério
6. Pressionar o botéo @&l para confirmar

7. Pressionar o botio @¥M até que a informacado °/® XX: XX seja
mostrada no display

8. Pressionar o botdo @ para configurar a duracao da dosimetria,
através das teclas @¥il e WA, que podera variar desde 5 minutos até
24 horas

9. Pressionar o botdo @& para confirmar

10. Pressionar o botdo @@ até que a guia seja mostrada no
display

11. Pressionar o botdo @& para iniciar a dosimetria, no primeiro
minuto exato .

IMPORTANTE: Ao iniciar o processo de gravagédo da dosimetria o
teclado seré travado, evitando eventuais operacdes acidentais, e caso
seja necessario o seu destravamento, seguir o procedimento de
destravamento descrito a seguir.

Método 2. Método por definicdo de tempo e data
1. Executar os mesmos procedimentos descritos no Método 1,
descrito anteriormente, do passo 1 até o passo 7
2. Quando a informagao P’ XX: XX estiver sendo mostrada no
display, pressionar o botdo &= e selecionar a opgdo O:FF, através
das teclas @il D
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« O botdo &=l serve para selecionar ou confirmar

* Os botGes @4l ¢ WD servem para navegar entre 0s parametros
entre dd (dia), mm(més), aa (aa)

* Os botoes @¥ll ¢ A servem para incrementar ou decrementar
uma unidade de hora, minuto ou segundo.

Limpeza de meméria

1. Pressionar o botdo @@ até que a guia seja mostrada no
display

2. Pressionar o botao l¥® até que seja mostrada no display a
informagéo CLr — XX

3. Pressionar o botdo @Yl oulA até que seja mostrada a
informacgé@o SUrE-XX no display

4. Pressionar o botdo @ para confirmar a exclusédo de todos os
dados da meméria.

IMPORTANTE: XX — depende do numero de gravacdes con
dosimetro

tidas no

Configuracdo dos parametros para medigao

1. Pressionar o botdo @@W até que a guia seja mostrada no
display

2. Selecione através dos botoes @¥il ¢l o tipo de Norma a ser
seguida para a medicdo, vide manual e confira as normas disponiveis,
ou crie uma configuragédo nova através dos USrX disponiveis que vao
de USr1 até USr9

3. Pressione o botdo @& para confirmar ou selecionar

4. Verifique se foi realmente selecionada a configuragéo desejada, pois
ao lado da Norma ou do USrX devera aparecer a letra L, por exemplo:
*OSHA-80 ou "USr1.

5. Utilizar os botoes @<l ¢ I para navegar entre as opgoes de
configuragéo:

« Faixa de medig&o: (60-130)dB ou (70-140)dB

« Ponderacéo de tempo: (F-Fast e S-Slow)

« Taxa de troca: Er (3, 4, 5 ou 6)

« Ponderacéao de freqiiéncia: C ou A

« Selecéo do detector de pico: PKZ ou PK

* Nivel de Limiar: tHr de 70 a 90 dB

« Nivel de critério: Crl t (80, 84, 85, 90)dB
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Operagéo Pressione A Tela Exibe Comentarios
6. Revisar os V Este é o primeiro par de tempos de registro.
tempos de = Pressione « para habilitar/desabilitar cada par
Inicio/ Final SR ,--ﬂ ! de tempos.
forro IR
- Quando um par é desabilitado, o icone L ira
desaparecer.
7. Revisar 0s v Este § © primeiro tempo de inicio configurado:
tempos de ghmm. .
Inicio/ Final (o) a;u_ste‘de diaéo dl_ago més. Quando o (_ila -
-“for indicado, a medig&o ira comegar no dia
indicado.
Pressione +~ para habilitar, use A, ¥, < e »
para selecionar o tempo de inicio (dd-hh:mm),
entdo confirme com «.
8. Revisar os . L .
tempos de v Este é 0 primeiro tempo de final (parada)
Inicio/ Final 3 configurado: dd-hh:mm.
- ﬂ -,' :530 Pressione « para habilitar, use A, ¥, < e »
mm em|| para selecionar o tempo de inicio (dd-hh:mm),
entdo confirme com «.
9. Revisar ’ .
mais tempos Tempos de A tela exibe 16 conjuntos de tempos de
de inicioffinal v inicioffinal inicioffinal.
Limpar dados da memdria:
Operagéo Pressione ATela Exibe Comentérios
1. Selecionar a Prossegue da sess&o: Revisar opgoes.
opgé&o Limpar .
Dados da s e
Memoria
2. Habilitar V :n 0 Pressione «~ para I‘in_lpar todos os dados
Limpar os S ur E [ E armazenados e exibir:
fornun BEC)
Dados da “ “
Meméria SurE—
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13. Manutengcdo 14. Certificagcdo CE

« Servigos e reparos no dosimetro de ruidos

Este dosimetro foi projetado e construido para oferecer varios anos de
operagao confidvel e segura. No entanto, caso ocorra alguma falha que
impega o funcionamento correto do instrumento, remova as pilhas para
prevenir danos maiores e envie o instrumento para manutengdo. Para
maiores informagdes sobre prevencao ou identificacdo de falhas ou
danos ao dosimetro, leia atentamente as instrugles a seguir e Emissao
certifique-se de que o operador esta utilizando o instrumento de acordo EMC
com o especificado neste manual. Caso contrario, as funcionalidades do classe B.

instrumento podem ser comprometidas. Se forem constatadas falhas Regras FCC, Parte 15: De acordo com os limites para
ou mau funcionamento, entre em contato com seu distribuidor. um dispositivo digital classe B.

EN50082-1 (1992): Padréo de imunidade genérica.

. p . s Parte 1: Residencial, Comercial e IndUstrias leves.
Este dosimetro € um instrumento de preciséo e deve ser manuseado A imunidade RF implica que a indicacéo de niveis de

cwdado_samente. Ao operar, armazenar ou limpar o instrumento tome Imunidade ruido de 70dB ou mais serdo afetadas por n&o mais
as seguintes precaucoes: que = 1,5dB

* Armazenagem i EMC EN50082-2 (1995): Padréo de imunidade genérica.
- Mantenha o instrumento em local seco e ventilado. Parte 2: Imunidade RF em ambiente industrial implica
- Para armazenagem de longo prazo, remova as pilhas. que a indicagdo de niveis de ruido de 70dB ou mais
- N&o exceda os limites de temperatura de -10°C a + 60°C % % ;
p serdo afetados por ndo mais que + 1,5dB.

A marca CE indica concordancia com as diretrizes
definidas pelo EMC.

EN50081-1 (1992): Padréo de emisséo genérica.
Parte 1: Residencial, Comercial e Industrias leves.
EN50081-2 (1993): Padrédo de emisséo genérica.
Parte 2: Ambiente industrial.

Perturbagéo caracteristica de ondas de radio de
equipamentos de tecnologia de informag&o. Limites

« Cuidados, limpeza e armazenamento

« Limpeza
Para limpar o instrumento, utilize apenas um pano levemente
umedecido com agua. N&o utilize abrasivos ou solventes. N&o deixe 15. Passo a passo
entrar umidade no microfone, conectores ou no interior do aparelho. Configuracéo de hora
» Transporte 1. Pressionar o botdo @@ até que a guia seja mostrada no
O aparelho deve ser transportado sempre em sua embalagem original display
« Microfone » O botdo &= serve para selecionar ou confirmar
Tome muito cuidado no manuseio do microfone do dosimetro: » Os botoes @4l ¢ lED servem para navegar entre os parametros hh
- Nunca dobre, estique ou enrole o cabo do microfone. (hora), mm(minuto), ss (segundo)
- N&o prenda o cabo do microfone com elasticos ou objetos que * Os botoes@¥ll ¢ IR servem para incrementar ou decrementar uma
possam romper o cabo. unidade de hora, minuto ou segundo
- N&o gire o conector que liga o cabo ao dosimetro; uma vez ligado,
nao tente desconecta-lo do dosimetro. Configuragdo de Data
1. Pressionar o botdo @@ até que a guia seja mostrada no
display
2. Pressionar o botdo ¥® para acessar a opgdo de data
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